
ТИПОВЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ С 
ПЕРЕКАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ AP



ВОЗДУШНО-МАСЛЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ С ДВИГАТЕЛЕМ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАСОСОМ

GLOBAL STANDARD AP

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 	Гибкая комплектация, готовый к применению 
комплект элементов системы охлаждения

- 	Компактная и жесткая конструкция, изделия в 
течение многих лет испытывались на практике в 
производственных условиях и неблагоприятных 
условиях реальной жизни

- 	Наилучший результат отвода тепла 
охладителем заданного размера благодаря 
проектированию по результатам всесторонних 
исследований

- 	Высочайший уровень качества как результат 
профессионального осуществления инженерно-
технических работ и собственного производства

- 	Поставляются со склада, в короткий срок

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

- 	Интегрированная система охлаждения с 
насосом, параметры потока от 30 л/мин до 150 
л/мин

- 	Идеальны для системы с переменной скоростью 
течения потока или изменения давления 
в сливных линиях. Области применения: 
охлаждение редукторов, смазочное масло, 
гидропрессы станков с ЧПУ, прессформы для 
литья под давлением и пр.

- 	Фильтр (опционально)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
AKG-Line - это типовая линейка изделий 
от лидера рынка высокопроизводительных 
систем охлаждения из алюминия. Компания 
получила широкое признание благодаря своему 
глобальному присутствию на рынке, традициям 
немецкого инженерного искусства и высокому 
уровню качества продукции с одной стороны и 
конкурентным ценам с другой

Специальная серия охладителей AKG состоит из 
различных специальных моделей охладителей, 
которые используются для охлаждения, 
фильтрации и контура смазки при низком давлении 
для мобильного и промышленного применения. 
Данная линейка изделий включает в себя полные 
системы охлаждения общего назначения и широко 
представлены 

Все технические решения AKG разрабатываются на 
самом передовом уровне современных технологий, 
производство организовано по высочайшим 
стандартам качества. Изделия подвергаются 
всем необходимым испытаниям на собственном 
испытательном оборудовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ AP
- 	Высокомощные охлаждающие блоки из 

алюминия
- 	Вентилятор с двигателем переменного тока и 

насосом
- 	Отвод тепла из охлаждаемой среды в 

атмосферный воздух
- 	Охладитель универсален и может быть 

использован для гидравлического, 
трансмиссионного, моторного, смазочного масел

- 	Для охлаждения минерального масла HLP в 
соответствии с DIN 51524 и 100 cSt (возможна 
другая среда и вязкость)

- 	Температура окружающей среды от -20 °C до  
+40 °C

- 	Макс.температура масла 80 °C
- 	давление на всасывющей стороне насоса 0,7 – 2 

бар (0,5бар - при запуске)
- Фильтр – оптионально. Тонкость фильтрации 

=<20 μm. Давление перепускного клапана 2 бар.



Расчёт теплообменника
1. Данные ввода: Пример
Требуемая величина отвода тепла P = 12 kW
Поток масла через охладитель V = 20 cm³ (30 л/мин)

Темература масла на входе T_Oil = 65 °C

Температура охлаждающего воздуха T_CAF = 35 °C

2.Определение режима отвода тепла:

Перепад температур на входе ETD = 65 °C - 35 °C = 30 K

3. Выбрать по графику A 25-20

ТЕПЛОСЪЁМ, кВт в зависимости от ΔТ,К
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Бесплатное програмное обеспечение AKG-Line Selection для выбора теплообменника на www.AKG-group.com
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
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AP12 391 450 768 107 G1 518 285 450 Ø14 140 / / 136 1½”

AP25 496 600 846 105 G1 1/4 668 285 450 Ø14 140 / / 189 1½”

AP35 601 700 883 104 G1 1/4 768 285 450 Ø14 140 / / 241 1½”

AP60 666 790 / 123 G1 1/4 858 275 726 Ø14 140 191,5 / 204 1½” / 2”

AP105 884 990 / 255 SAE 2” 1058 187,5 788 Ø14 150 143,5 187,5 204 2”

AP120 992 1040 / 255 SAE 2” 1108 187,5 788 Ø14 150 143,5 187,5 204 2”

AP135 989 1090 / 261 SAE 2” 1158 275 991 Ø14 175 146,5 275 204 2”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Прменяемые двигатели переменного тока пригодны для величины 50 Гц и условий эксплуатации до 5 бар и до 100 cSt. Если условия превышают данные показатели, 
необходима предварительная заявка.

    Пример: Теплообменник 35 кВ, насос 40 см³ и вентилятор с двигателем переменного тока ->	 AP35-40 
    Пример: Теплообменник 12 кВ, насос 20 cм³, вентилятор с двигателем переменного тока и фильтр ->  	 AP12-20+Fi
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AP12 20 30 1500 2,2 230/400 4,9 60 54

AP25
20 30

1500 2,2 230/400 7,1 81
40 60

AP35
20 30

1500 2,2 230/400 7,6 80 78
40 60

AP60
40 60

1500 0,75/2,2 230/400 13,2 83 122
80 120

AP105
80 120

1500
2,2/2,2

230/400 19,2 80 153
100 150 2,2/3

AP120 100 150 1500 2,2/3 230/400 25,2 86 181

AP135 100 150 1500 2,2/3 230/400 30,2 88 203

AP

Насос: Тип фильтра:

20 = 20 см³ (AP12-AP35) [20]
40 = 40 см³ (AP25-AP60) [40]
80 = 80 cм³ (AP60-AP135) [80]
100 = 100 cм³ (AP105-AP135) [100] 

Размер 
модели:

с фильтром: [+Fi]
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РАЗМЕРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА AP60 – AP135

РАЗМЕРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА AP12 – AP35

AP60 +AP105 без рамы мотора вентилятора

AL- теплообменник  чёрного цвета
Вентилятор с лопастями из пластмассы
Диффузор, решётка вентилятора, опоры и рама мотора 
выполнены из стали с порошковым покрытием.
Э-моторы
Перекачивающий насос
Гидравлический шланг
Фильтр – опционально

Воздушный 
поток

Воздушный 
поток

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



AKG Thermotechnik International
GmbH & Co. KG
P. O. Box 1346
34363 Hofgeismar, Germany
Tel: 	 +49 5671 - 8 83-0
Fax: 	+49 5671 - 35 82
E-Mail: 	 info@akg-group.com
Internet: 	www.akg-group.com

АKG - это мировой лидер, поставщик 
высокомощных охладителей и 
теплообменников, который также 
разрабатывает системные решения по 
индивидуальным требованиям заказчика; 
продукция соответствует высочайшим 
стандартам качества. 

2.400 сотрудников работают на 13 
дочерних производственных предприятиях, 
расположенных в Германии, Франции, 
Великобритании, Латвии, США, Китае и 
Индии. Компания имеет дополнительные 
офисы продаж по всему миру, в том числе 
за океаном, поэтому доступна для принятия 
заказов круглые сутки.

AKG – МИРОВАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ.

Алюминиевые охладители –  
изготовлено AKG
DIN EN ISO 9001 : 2000

Ваш партнер AKG
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Длительное профессиональное 
сотрудничество с производителями 
комплексного оборудования из 22 отраслей 
а именно, станкостроение, системы 
сжатого воздуха, сельскохозяйственные 
и лесотехнические машины, 
автомобилестроение и многие другие сферы 
применения являются для нас движущей 
силой, побуждающей создавать серии 
изделий для мобильного и стандартного 
индустриального использования. 

AKG располагает одним из самых больших 
в мире исследовательских центров для 
разработки, проведения замеров и оценки 
технических решений для систем охладения, 
в т.ч., по индивидуальным требованиям 
заказчика.

Вот уже 90 лет как теплообменники AKG 
являются символом
инноваций, инженерного искусства и 
высокопрофессионального
подхода к производству.


