
С ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ DY
ТИПОВЫЕ 

ТЕПЛООБМЕННИКИ



GLOBAL STANDARD

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
AKG-Line - это типовая линейка изделий от 
лидера рынка высокопроизводительных систем 
охлаждения из алюминия. Компания получила 
широкое признание благодаря своему глобальному 
присутствию на рынке, традициям немецкого 
инженерного искусства и высокому уровню качества 
продукции с одной стороны и конкурентным ценам 
с другой

В линию AKG Bypass входят различные модели 
для применения в стационарных и мобильных 
условиях и широко представлены по всему миру 
благодаря специальной сети наших дилеров. 
Данная линейка изделий включает в себя полные 
системы охлаждения общего назначения, 
которые соответствуют требованиям европейских 
и американских стандартов, пригодны для 
эксплуатации в обычных или суровых условиях 
окружающей среды и оснащены вентиляторами 
с двигателем переменного (AY), постоянного тока 
(DY) или гидромотором (HY)..

Все технические решения AKG разрабатываются на 
самом передовом уровне современных технологий, 
производство организовано по высочайшим 
стандартам качества. Изделия подвергаются 
всем необходимым испытаниям на собственном 
испытательном оборудовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ DY
- 	Высокопроизводительные теплообменники с 

вентилятором 12/24 Вольт
- 	Перепускной клапан предохраняет от перегрузок 
- 	Для охлаждения минеральных и синтетических 

масел 
- 	Для давления до 17 бар и температуре масла до 

120 °C
- 	Давление открытия клапана 2 бар.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Самая обширная и полная серия мобильных 

гидравлических охладителей
- 	Гибкая комплектация, готовый к применению 

комплект элементов системы охлаждения
- 	Компактная конструкция благодаря 

встроенному перепускному клапану
- 	Быстрый выход на рабочую температуру
- 	Компактная и жесткая конструкция, изделия 

в течение многих лет испытывались на 
практике в производственных условиях и 
неблагоприятных условиях реальной жизни

- 	Наилучший результат отвода тепла 
охладителем заданного размера благодаря 
проектированию по результатам всесторонних 
исследований

- 	Высочайший уровень качества как результат 
профессионального осуществления инженерно-
технических работ и собственного производства

- 	Поставляются со склада, в короткий срок
- 	В стандартном исполнении оснащены полыми 

каналами длительной эксплуатации, что 
позволяет увеличить их срок службы

- 	В стандартном исполнении оснащены 
устойчивыми к засорению воздушными 
пластинами

ПРИНЦЫП РАБОТЫ
При больших потоках масла и при низких 
температурах перепускной клапан  перепускает 
часть потока масла в обход теплообменника. 
Это способствует разгрузке теплообменника 
и гидросистемы а также стабилизации 
температурного режима.

МОБИЛЬНЫЕ ВОЗДУШНО-МАСЛЯНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С
ВСТРОЕННЫМ ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ

DY



SCHNELLAUSLEGUNG FÜR EINTRITTS-TEMPERATUR-DIFFERENZ 40K
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ТЕПЛОСЪЁМ ПРИ ΔТ 40К

Расчёт теплообменника
1. Данные ввода: Пример
Требуемая величина отвода тепла P = 30 кВт

Поток масла через охладитель V = 170 л/мин

Температура масла T_Oil 70 °C

Температура охлаждающего воздуха T_CAF 30 °C

2. Определение режима отвода тепла:

Перепад температур на входе ETD = 70 °C - 30 °C = 40 K

Требуемый режим отвода тепла P/ETD 30 кВт/40 K = 0,75 кВт/K

3. Выбрать по графику DY 35

Бесплатное програмное обеспечение AKG-Line Selection для выбора теплообменника на www.AKG-group.com

УДЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОСЪЁМ



TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

GLOBAL STANDARD

Серийный 
номер:

Размеры 
модели:

Заказные характеристи (опционально):
Ordering Information

включая:

с толкающим вентилятором 	 [B]
с защитным покрытием 	 [+R]
с фторопластовым покрытием	 [+T]

не входит в поставку:

без вентилятора 	 [-FM]
только охладитель 	 [C]
охладитель без окрашивания 	[-P]
без опор	 [-F]
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Код двигателя:

12 V 	 [12]
24 V 	 [24]

-

Order Code Example:	 Heat Exchanger, 9 KW, 12 V, sucking DC-fan, Bypass (2bar)   -> DY9-12
	 Heat Exchanger, 25 KW, 24 V, blowing DC-fan, Bypass (2bar) -> DY25-24B
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DY4 12/24
Female Connector 

10737825 

 Contact 
12052456 

Seal       
15324994 

TPA 
12147060

1 8/4 80 6,4 2,0 1,4 17

DY9 12/24 1 17/10 79 8,3 2,0 1,4 17

DY11 12/24 1 17/10 79 10,3 2,0 1,8 17

DY17 12/24 1 29/20 81 14,2 2,0 2,7 17

DY20 12/24 1 29/20 81 19,5 2,0 5,1 17

DY25 12/24 2 17/10 79 22,5 2,0 5,0 17

DY35 12/24 2 29/20 81 24,0 2,0 4,7 17

DY40 12/24 2 29/20 81 31,0 2,0 7,1 17
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DY4 309 350 170 164 164 39 G1 315 110 160 M8 LL 11x16

DY9 371 400 170 194 194 39 G1 365 110 160 M6 LL 11x16

DY11 371 400 190 194 194 39 G1 365 110 160 M8 LL 11x16

DY17 465 550 215 359 116 39 G1 1/4 515 110 160 M8 LL 11x16

DY20 465 540 245 359 119 39 G1 1/4 510 200 250 M8 LL 11x16

DY25 371 740 220 259 119 39 G1 1/4 710 200 250 M8 LL 11x16

DY35 465 950 215 359 119 39 G1 1/4 915 110 160 M8 LL 11x16

DY40 465 940 245 359 119 39 G1 1/4 910 200 250 M8 LL 11x16

DY



РАЗМЕРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА Dy4 To Dy20

GLOBAL STANDARD

AL- теплообменник  чёрного цвета

Электрический вентилятор

Лопости вентилятора и решётка из пластмассы

Опоры - сталь с порошковым покрытием.

РАЗМЕРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА Dy25 to Dy40

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

DY

Воздушный поток

Вход

Воздушный 
поток

Вход

2х Male Metri Pack 630

Male Metri Pack 630 



AKG Thermotechnik International
GmbH & Co. KG
P. O. Box 1346
34363 Hofgeismar, Germany
Tel: 	 +49 5671 - 8 83-0
Fax: 	+49 5671 - 35 82
E-Mail: 	 info@akg-group.com
Internet: 	www.akg-group.com

АKG - это мировой лидер, поставщик 
высокомощных охладителей и 
теплообменников, который также 
разрабатывает системные решения по 
индивидуальным требованиям заказчика; 
продукция соответствует высочайшим 
стандартам качества. 

2.400 сотрудников работают на 13 
дочерних производственных предприятиях, 
расположенных в Германии, Франции, 
Великобритании, Латвии, США, Китае и 
Индии. Компания имеет дополнительные 
офисы продаж по всему миру, в том числе 
за океаном, поэтому доступна для принятия 
заказов круглые сутки.

AKG – МИРОВАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ.

Алюминиевые охладители –  
изготовлено AKG
DIN EN ISO 9001 : 2000

Ваш партнер AKG
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Длительное профессиональное 
сотрудничество с производителями 
комплексного оборудования из 22 отраслей 
а именно, станкостроение, системы 
сжатого воздуха, сельскохозяйственные 
и лесотехнические машины, 
автомобилестроение и многие другие сферы 
применения являются для нас движущей 
силой, побуждающей создавать серии 
изделий для мобильного и стандартного 
индустриального использования. 

AKG располагает одним из самых больших 
в мире исследовательских центров для 
разработки, проведения замеров и оценки 
технических решений для систем охладения, 
в т.ч., по индивидуальным требованиям 
заказчика.

Вот уже 90 лет как теплообменники AKG 
являются символом
инноваций, инженерного искусства и 
высокопрофессионального
подхода к производству.


